
SMART-LEAN 

SYSTEM 

Neue Aufgaben oder Abläufe erfordern 
anpassungsfähige Systeme. Mobilität und Flexibilität 
sind die wichtigsten Anforderungen, um wechselnden 
Aufgaben gerecht zu werden. 
Umsetzung der Kaizen- und Lean Manufacturing Idee 
mit unserem fl exiblen Baukastensystem.
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TECHNISCHE DATEN     SMART LEAN SYSTEM

Flexibles Baukastensystem nach dem Kaizen-Prinzip

 Modulares Rohrsystem mit nur einem Rohrdurchmesser in Aluminium oder Edelstahl

Verbindung ohne Bearbeitung

Hohes Maß an Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis

Leitfähige Materialausführung nach DIN EN 61340-5-1; 
  für den Einsatz in ESD-Schutzzonen geeignet.

 Mit unserem Maschinenbauprofi l-Systembaukasten kombinierbar
(wie auch mit anderen Systemen z. B Profi lraster 40 oder Profi lraster 45)

SMART LEAN SYSTEM | ROHRVERBINDUNGSTECHNIK                                                                                                                
                                        

Biegefestigkeit Aluminiumrohr 28 x 2 mm                                                                                                                
                                        

Biegefestigkeit V2A Rohr 28 x 1,5 mm                                                                                                                
                                        

Traglast
F 715 N                                                                                                                

Flächenlast
F 1280 N                                                                                                                

1000                                                                                                                1000                                                                                                                

Traglast
F 1310 N                                                                                                                

Flächenlast
F 12850 N                                                                                                                

1000                                                                                                                1000                                                                                                                

Flächenlast 
Röllchenbahn 

(Stahl) 
F 700 N                                                                                                       

Flächenlast 
Röllchenbahn (Alu) 

F 1400 N                                                                                                       
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ROHRVERBINDUNGSTECHNIK   SMART LEAN SYSTEM 

Artikel Nr.:       801005

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER 90°

Artikel Nr.:       801010

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER | Eckverbinder 90 °

Artikel Nr.:       801015

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER | T-Verbinder 

82

Ø 
28

AA

65,5

35,5

33

A-A

Ø 28

A A

37

65,5

33

A-A

37

37

37

Ø
28

A A

33

A-A  (1 : 1)
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Artikel Nr.:       801020

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER | Axialverbinder

Artikel Nr.:       801025

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER | Kreuzverbinder

Artikel Nr.:       801030

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER | Tangentenverbinder 

Artikel Nr.:       801035

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER | Gelenkverbinder 

Ø 28

AA

35,5

65,5

33

A-A

Ø 28

AA

65,5

37

33

A-A

Ø
28

42

74,8

Ø
28

Ø 28

BB

35

36

63,5 33

B-B

3.5
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Ø
28

A
A

39,3

39,3

66,8

66,8

83

83

SCHNITT A-A

Ø 28

Ø 28

35

65

14

68

67,8

33

Ø 28

35

67,8

Ø 28

33

A A

37
37

36 36

32

66 66

A-A

Artikel Nr.:       801040

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER |90° Bogen

Artikel Nr.:       801045

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER |Parallel-Axialverbinder

Artikel Nr.:       801050

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER |Parallelverbinder

Artikel Nr.:       801055

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER |Doppelgelenkverbinder 

3.6
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Artikel Nr.:       801060

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER |Ablageverbinder

Artikel Nr.:       801065

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER |45° Verbinder

Artikel Nr.:       801075

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER |Ausleger-Verbinder

Artikel Nr.:       801085

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER |Nut-Rohr-Verbinder

30,5

35,5

32

63

Ø 5

Ø 28

Ø 28

A
A

25

41,7

45°

29

33

A-A

45°

4640
Ø 28

33

33

50 70

Ø 8,5000

Ø 2865,5
2,3000

35

3.7
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41,5
26,5

Ø
8,3

4

47
33

35 60

34

8

8,5

Ø 28

Winkelsatz 60x47x4 Artikel Nr.:       801095

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER | Winkelsatz

Artikel Nr.:       801090

Material Stahl vernickelt

SMART-LEAN-VERBINDER | Verbindungslasche

Artikel Nr.:       801092

Material T-Verbinder: 
Aluminidruckguss

Abdeckkappe: 
ABS, schwarz

Befestigungssatz: 
Stahl, verzinkt

SMART-LEAN-VERBINDER | T-Verbindersatz Ø 28

t=4

30

75

9
15

2 x Ø 6.60
Ø 13.71 X 90°

Ø 9
Ø 18.25 X 90°

22

X

Länge Rohr  =  X - 21mm

X

Länge Rohr  =  X - 8,5mm

X

Länge Rohr  =  X - 68mm

3.8

ROHRVERBINDUNGSTECHNIK   SMART LEAN SYSTEM 
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Artikel Nr.:       803005

Material Stahl vernickelt

MULTIFUNKTIONSHALTER| Endhalter

Endhalter mit Anschlag Artikel Nr.:       803010

Material Stahl vernickelt

MULTIFUNKTIONSHALTER| Endhalter

Endhalter versetzt Artikel Nr.:       803015

Material Stahl vernickelt

MULTIFUNKTIONSHALTER| Endhalter

32

83,3 41

32

83,6

61
,5

41

83,6

32

66
,6

41

3.9
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MULTIFUNKTIONSHALTER   SMART LEAN SYSTEM

Artikel Nr.:       803030

Material Stahl vernickelt

MULTIFUNKTIONSHALTER | Brücke außen

Artikel Nr.:       803035

Material Stahl vernickelt

MULTIFUNKTIONSHALTER | Verlängerungshalter

Artikel Nr.:       803045

Material Stahl vernickelt

MULTIFUNKTIONSHALTER | Stützhalter

Artikel Nr.:       803020

Material Stahl vernickelt

MULTIFUNKTIONSHALTER| Brücke innen

32

83,6

32
,5

41

32

90,6

41
83

41

32

135

33

41

57

32,60

28,6

41

32

135

3.10
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ZUBEHÖR   SMART LEAN SYSTEM

Artikel Nr.:       803055

Material Stahl pulverbeschichtet

ZUBEHÖR | Fußplatte rechts

Artikel Nr.:       803056

Material Stahl pulverbeschichtet

ZUBEHÖR | Fußplatte links

Artikel Nr.:       805005

Material Kunststoff PA

ZUBEHÖR | Rohrabdeckkappe innen

Artikel Nr.:       805010

Material Kunststoff PA

ZUBEHÖR | Rohrabdeckkappe außen

Gewindestopfen M8 Artikel Nr.:       807020

Material Kunststoff PA

ZUBEHÖR | Gewindestopfen

Für Rohrdurchmesser
28 x 1,5 - 2mm

Artikel Nr.:       805060

Material Kunststoff PA

ZUBEHÖR | Expander für Rolle / Rohr

3.11
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2000 x 28 mm Artikel Nr.:       807015

Material Kunststoff PA

SMART-LEAN-ZUBEHÖR | Label klein

2000 x 50 mm Artikel Nr.:       807016

Material Kunststoff PA

SMART-LEAN-ZUBEHÖR | Label groß

Artikel Nr.:       807017

Material Kunststoff PA

SMART-LEAN-ZUBEHÖR | Label Halter

3.12

ZUBEHÖR   SMART LEAN SYSTEM



www.hamm-industrie.de 3.13

28 x 2mm  ESD Artikel Nr.:        808001

Material Aluminium eloxiert

ROHR ALUMINIUM  

28 x 2mm  ESD Artikel Nr.:        808002

Material Aluminium eloxiert

ROHR ALUMINIUM MIT KERNZUG

28 x 1,5mm  ESD Artikel Nr.:        808005

Material Edelstahl

ROHR EDELSTAHL

Ø 28

Ø 24

Ø 28

Ø 7,3

Ø 28

Ø 25

RUNDROHR Ø 28  L                                     
                                                                Artikel Nr.:         808003

Ix    1,33 cm4    

Iy    1,33 cm4
Wx   0,95 cm³
Wy   0,95 cm³

Profi lfl äche             
Masse            

1,80 cm² 
0,48 kg/m

RUNDROHR Ø 28  L N10                              Nut 10                                       
                                                                Artikel Nr.:         808004

Ix    1,17 cm4    

Iy    1,97 cm4
Wx   0,84 cm³
Wy   1,41 cm³

Profi lfl äche             
Masse            

2,63 cm² 
0,71 kg/m

Ø 28

12
,50

10

Ø 28

                                                                Artikel Nr.:         808003

1,80 cm² 
0,48 kg/m

                                       

RÖLLCHENLEISTE / ROHRE    SMART-LEAN-SYSTEME         
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Rolle ohne Spurkranz Artikel Nr.:       804004

SMART-LEAN-RÖLLCHENLEISTE STAHL 

Rolle ohne Spurkranz  ESD Artikel Nr.:       804005

Material Leiste Stahl verzinkt
Röllchen Kunststoff PA

SEITENFÜHRUNGEN   SMART-LEAN-SYSTEME

Artikel Nr.:       804054

SEITENFÜHRUNG | FORM A   

ESD Artikel Nr.:       804055

Material Kunststoff schwarz

Artikel Nr.:       804050

SEITENFÜHRUNG | FORM B  

ESD Artikel Nr.:       804051

Material Kunststoff schwarz

33
,5

28
,5

50,5

37

72
,5

87,5

2,5

42

28
,533
,5

37

72
,5

15
50

2,5

3.14
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ROLLENSCHIENENSYSTEM AL

Rollenschienen Al für den manuellen Werkstücktransfer – mit ASK Komponenten!
ASK bietet ab sofort verschiedene Transporteinsätze und Zubehör für Rollenprofi le 
aus Aluminium an. Die Bestückung des Profi ls erfolgt ohne Werkzeug von oben. 
Wählen Sie zwischen Rollen-, Kugelrollen-, Bürsten- und Gleiteinsätzen. 
Die Elemente sind frei kombinierbar.
Für verschiedene Anwendungen gibt es verschiedene Rollengeometrien, je nach-
dem welche Anforderungen an Laufruhe, Rollenabstand und Belastung gestellt sind.
Die Rollen R28 mit Spurkranz bieten auch eine seitliche Führung. 
Das Rollenelement R9 mit kürzestem Achsabstand und maximaler Achsanzahl 
wurde speziell für gleichmäßig verlaufende Transportstrecken mit minimalen 
Erschütterungen entwickelt. Dank der reduzierten Punktbelastung ist es besonders 
für sehr weiche Kartonagen und grob strukturierte Kistenböden geeignet.
Auf Wunsch gibt es alle Elemente auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung.
Über farbige Rollen sind Füllstandsmarken z.B. in Kanban-Regalen realisierbar.
Kugelrollen- und Bürsteneinsätze ermöglichen Bewegungen in zwei Dimensionen – 
auch quer zur Schienenrichtung, z.B. in Weichen oder Schleusen.
Abschlussplatten schließen die Enden der Rollenschiene AL sicher, sorgen für einen 
defi nierten Endanschlag und ermöglichen die Befestigung von Anschlagpuffern.
Passende Montagehalter in unterschiedlichen Ausführungen 
ermöglichen die Anbindung an Rundrohrprofi le D28.

40

10

8

5

16

33,3

ROLLENSCHIENE 8 40 × 40                             
Ix 10,28 cm4 Iy 5,75 cm4

Wx 5,14 cm4 Wy 2,28 cm4

Gewicht 1,34 kg/m LE 20 Stück

A 4,97 cm2 Länge 6000 mm

Material Aluminium eloxiert

ROLLENSCHIENE B10 40 × 40                            
Ix 10,29 cm4 Iy 5,88 cm4

Wx 5,15 cm4 Wy 2,31 cm4

Gewicht 1,36 kg/m LE 20 Stück

A 5,03 cm2 Länge 6000 mm

Material Aluminium eloxiert

Artikel Nr.:  804017

33,3

10

10

40

6

16

40                            

3.15
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KOMPONENTEN FÜR ROLLENSCHIENEN

9,5
40

24

50

33,3

Ø
28

ROLLENEINSATZ D28                für Rollenschienen AL                              
Be-
schreibung

Belastbares und laufruhiges Rollenelement D28 
für Rollenschienen-Profi le AL, wahlweise ohne 

oder mit Spurkranz als seitliche Führung, komplett 
vormontiert

Material Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Standard-Käfi g: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

ESD Rolle und Käfi g: 
Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Gewicht 806001: 19,0 g; 806003: 16,5 g
 806002: 20,0 g; 806004: 17,5 g

Tragkraft 806001: 150 N; 806003: 125 N
 806002: 150 N; 806004: 125 N

Oberfl äche Achse: verzinkt

Farbe Rolle: schwarz; Käfi g: schwarz 

Liefereinheit 10 Stück

Extras farbige Rolle in grauem Käfi g, weitere Materialien, 
weitere Farben auf Anfrage

ohne Spurkranz                             Artikel Nr.:     806001

ohne Spurkranz ESD  
                           

Artikel Nr.:     806003

mit Spurkranz  
                              

Artikel Nr.:     806002

mit Spurkranz ESD  Artikel Nr.:     806004

ROLLENEINSATZ (KLEIN) D28     für Rollenschienen AL                      
Beschreibung Belastbares und laufruhiges Rollenelement D28 

für Rollenschienen-Profi le AL, verkürzter Achsab-
stand durch Käfi g L33, komplett vormontiert

Material Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Standard-Käfi g: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

ESD Rolle und Käfi g: 
Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Achse: Stahl

Gewicht 806013: 17,0 g; 806014: 15,0 g

Tragkraft 806013: 150 N; 806014: 125 N

Oberfl äche Achse:  verzinkt

Liefereinheit 10 Stück

Extras farbige Rolle in grauem Käfi g, weitere 
Materialien, weitere Farben auf Anfrage

          
Artikel Nr.:     806013

ESD Artikel Nr.:     806014

9,5
40

24

33,3

33
,3

Ø
28

3.16
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KOMPONENTEN FÜR ROLLENSCHIENEN

ROLLENEINSATZ D26                für Rollenschienen AL                            
Be-
schreibung

belastbares und laufruhiges Rollenelement D26 
für Rollenschienen-Profi le AL, kurzer Achsabstand 

durch versetzt nebeneinander laufende Rollen, 
komplett vormontiert; das Endstück schließt das Rol-

lenelement D26 am Schienenende ab

Material Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Standard-Käfi g: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

ESD Rolle und Käfi g: 
Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Achse: Stahl

Gewicht 806019:  35,0 g; 806020: 30,4 g
806026: 4,0 g;    806025:   3,7 g

Tragkraft 806019:  150 N; 806020: 125 N

Oberfl äche Achse: verzinkt

Farbe Rolle: schwarz, Käfi g: schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien, weitere Farben auf Anfrage

Artikel Nr.:     806019

ESD Artikel Nr.:     806020

Endstück Artikel Nr.:     806026

Endstück ESD Artikel Nr.:     806025

ROLLENEINSATZ 5 × D9            für Rollenschienen AL                            
Be-
schreibung

kompaktes Rollenelement D9 für Rollenschienen-
Profi le AL, kürzester Achsabstand und maximale 

Achsanzahl für erschütterungsarmen Lauf und 
reduzierte Punktbelastung des Gutes, 

komplett vormontiert

Material Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Standard-Käfi g: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

ESD Rolle und Käfi g: 
Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Achse: Stahl

Oberfl äche Achse: verzinkt

Farbe Rolle: schwarz, Käfi g: schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien, weitere Oberfl ächen auf 
Anfrage

Artikel Nr.:     806028

ESD Artikel Nr.:     806029

komplett vormontiert

Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Standard-Käfi g: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

ESD Rolle und Käfi g: 
Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Achse: Stahl

Achse: verzinkt

Rolle: schwarz, Käfi g: schwarz

10 Stück

weitere Materialien, weitere Oberfl ächen auf 

24

11,4

9,5
40

33 50

33,3

Ø
26

2,5

24

40

50

33,3

Ø
9

3.17
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Ø 24
Ø 31

11

10

3,3
Ø

16

BREMSE D28                              
für Rollen D28 Artikel Nr.:     806126

Beschreibung zum Clipsen über 3 Rollen D28; sorgt für 
ein sanftes Abbremsen und die richtige 

Anfahrgeschwindigkeit insbesondere 
schwerer Werkstücke oder Güter

Material Edelstahl

Gewicht 15,0 g

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien, 
weitere Oberflächen auf Anfrage

BREMSE D26                                

KUGELROLLE D24                               
Artikel Nr.:     806128

Beschreibung verschleiß- und reibungsarme Kugelrolle 
zum flexiblen Bewegen in zwei 

Dimensionen, z.B. in Weichen oder 
Schleusen; für Rollenschienen AL, kann 

auch in Flächenelemente eingesetzt 
werden, z.B. in Tischplatten

Material Kugel: Edelstahl
Gehäuse: Stahl

Gewicht 63,0 g

Oberfläche Kugel: blank
Gehäuse: verzinkt

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien, 
weitere Oberflächen auf Anfrage

15

24

0,8

100,5

15

100,5
0,8

12 15
13

für Rollen D26 Artikel Nr.:     806127

Beschreibung zum Clipsen über 4 Rollen D26;
sorgt für ein sanftes Abbremsen und die 

richtige Anfahrgeschwindigkeit insbeson-
dere schwerer Werkstücke oder Güter

Material Edelstahl

Gewicht 18,0 g

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien, 
weitere Oberflächen auf Anfrage

3.18
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KUGELROLLENEINSATZ      für Rollenschienen AL                        
ESD                                               Artikel Nr.:     806034

Beschreibung vormontiertes Kugelelement für Rollen-
schienen- Profil AL, mit verschleiß- und 
reibungsarmer Kugelrolle zum flexiblen 

Bewegen in zwei Dimensionen, 
z.B. in Weichen oder Schleusen

Material Kugel: Edelstahl
Kugelgehäuse: Stahl

Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Gewicht 71,0 g

Oberfläche Kugel: blank 
Kugelgehäuse: verzinkt

Farbe Käfig: schwarz 

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien, 
weitere Farben auf Anfrage

BÜRSTENEINSATZ                         
ESD                                                Artikel Nr.:     806035

Beschreibung vormontiertes Bürstenelement für 
Rollenschienen-Profil AL, mit elastischen 
Bürstenfasern zum schonenden Gleiten 

kratzempfindlicher Gegenstände 
in zwei Dimensionen

Material Fasern: 
Kunststoff PA, elektrostatisch ableitfähig 

Bürstenkopf: 
Kunststoff PP, elektrostatisch ableitfähig

Käfig:
Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien,
weitere Faserhöhen auf Anfrage

40

7 10

33,3

50

Ø
15

Ø
31

40

Ø
16

106,7

33,3

50

3.19
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23

40

20

33,3

50
40

0,5
19

,2

49
,2

22

8,79,2

2000

33
,3

3.20

RÜCKLAUFSPERREINSATZ            für Rollenschienen AL                        
ESD                                                           Artikel Nr.:     806040

Beschreibung vormontiertes Rücklaufsperrelement für Rollen-
schienen-Profil AL, verhindert Rückwärtsbewegung 

von Gütern auf der Rollenschiene AL

Material Rücklaufsperre: Stahl; Achse: Stahl
Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Gewicht 44,0 g

Oberfläche Rücklaufsperre: verzinkt 
Achse: verzinkt

Farbe Käfig: schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien,  weitere Oberflächen,
weitere Farben auf Anfrage

GLEITLEISTE                                 für Rollenschienen AL                                
ESD                                                            Artikel Nr.:     806041

Beschreibung zum Einbau in zwei Höhenlagen, verschleißarme 
Gleitleiste für den einfachen Transport oder zum 

Einsatz bei starkem Gefälle, auch als Abdeckung 
zwischen zwei Kugel- /Bürstenelementen geeignet

Material Kunststoff PE-HD, kohlefaserverstärkt

Gewicht 324,0 g

Farbe schwarz

Liefereinheit 20 Meter (10 Stück á 2 m)

Extras weitere Längen, 
weitere Farben auf Anfrage

ANSCHLAGPUFFER in zylindrischer Form, mit Innengewinde                         
Artikel Nr.:     806059

Beschreibung zum Dämpfen des Endanschlags von Türen, 
Klappen, Abdeckungen, Werkstücken oder Gütern

Material Puffer: Gummi NBR, ≈ 55 Shore A 
Gewindestück: Stahl

Gewicht 38,0 g

Oberfläche Gewindestück: verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 20 Stück

30

Ø 30

M 8

7,2

23

40

20

33,3

50

Abb. Anschlagpuffer
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ABDECKPLATTEN                                   für Rollenschienen AL              

3.21

Beschreibung um Verschließen der Stirnseite von Rollenschienen-Profilen 
AL, verhindert das Herausrutschen von Einsätzen, in der 

langen Ausführung gleichzeitig mit Anschlag 
(optional kann ein Anschlagpuffer montiert werden)

Material Stahl

Oberfläche verzinkt

Montageset 4 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Material : Stahl verzinkt                                      

ohne Anschlag; H=40mm; g=55g Artikel Nr.:    806046

mit Anschlag; H=80mm; g=108g Artikel Nr.:    806050

ohne Anschlag; inkl. Montageset; H=40mm; g=63g Artikel Nr.:    806047

mit Anschlag; inkl. Montageset; H=80mm; g=124g Artikel Nr.:    806051

Material:  Stahl schwarz                 

ohne Anschlag; H=40mm; g=55g Artikel Nr.:    806044

mit Anschlag; H=80mm; g=108g Artikel Nr.:    806048

ohne Anschlag inkl. Montageset, H=40mm; g=63g Artikel Nr.:    806045

mit Anschlag inkl. Montageset, H=80mm; g=124g Artikel Nr.:    806049

KOMPONENTEN FÜR ROLLENSCHIENEN
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EINHÄNGEHALTER D28      für Rollenschienen AL                            
Beschreibung zum Einhängen von Rollenschienen AL in 

ein Rundrohrprofil mit Außendurchmesser 
Ø 28 mm, verhindert das Herausrutschen 

von Einsätzen

Material Stahl

Gewicht ohne Anschlag: 186 g
mit Anschlag: 208,5 g

Oberfläche verzinkt

Montageset 5 Bohrschrauben
DIN 7504 Form N - 3,9 x 16

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, 
   weitere Farben auf Anfrage

ohne Anschlag; inkl. Montageset     Artikel Nr.:     806052

mit Anschlag; inkl. Montageset Artikel Nr.:     806053

Ø 28

76

Ø
4,2

18

60

78
,7

44
,3

44

2

92,8

5,2

25

3.22

GLEITKEILEINSATZ               für Rollenschienen AL                       
Beschreibung für den sanften Übergang zwischen 

unterschiedlichen Höhenlagen; passend für 
Gleitleiste AL oder auch Rollen elemente, 

Bürstenelement oder Kugelelement

Material Standard-Gleitrampe:
Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

ESD  Gleitrampe: 
Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt

Gewicht 806042: 15,0 g; 806043: 13,0 g

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Materialien, 
weitere Farben auf Anfrage

Artikel Nr.:     806042

ESD                                               Artikel Nr.:     806043

9,2

40
50

33,3
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Typ M

22

5,2

30

Ø
28

76

18

60Ø
4,2

2
VARIABLER HALTER D28     für Rollenschienen AL                       

MONTAGEHALTER D28      für Rollenschienen AL                       
Beschreibung zum Einhängen und Abstützen einer 

kreuzenden Rollenschiene AL über einem 
Rundrohrprofil mit 

Außendurchmesser Ø 28 mm

Material Stahl

Gewicht 88,0 g

Oberfläche verzinkt

Montageset 6 Bohrschrauben
DIN 7504 Form N - 3,9 x 16

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, 
   weitere Farben auf Anfrage

Artikel Nr.:    806060

   

Beschreibung für Rollenschienenübergang mit wechseln-
dem Gefälle, zum Einhängen von Rollen-

schienen AL mit variablem 
Neigungswinkel in ein Rundrohrprofil mit 
Außendurchmesser Ø 28 mm, verhindert 

das Herausrutschen von Einsätzen

Material Stahl

Gewicht Typ M und Typ F: 154 g

Oberfläche verzinkt

Montageset 1 5 Bohrschrauben
DIN 7504 Form N - 3,9 x 16

Montageset 2 6 Bohrschrauben
DIN 7504 Form N - 3,9 x 16

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, 
weitere Farben auf Anfrage

Typ M; inkl. Montageset 1  
                 

Artikel Nr.:   806056

Typ F; inkl. Montageset 2 
                  

Artikel Nr.:   806057

Ø 28

16

26

16

24

Ø 4,2

33,2

10

2

44
,6

Ø 4,2

44

Typ F

10
,5

92

44

44
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MONTAGEBEISPIELE   SMART-LEAN-SYSTEM

Ausstattung Grundgestell Aluminiumprofi l 45x45, 
Röllchenbahnen Stahl 

mit Seitenführung  Form B
  

MATERIALZUFÜHRUNG AN MONTAGEPLATZ

Ausstattung Grundgestell Aluminiumprofi l 45x90, 
Röllchenbahnen Stahl 

mit Seitenführung  Form B
 

DURCHLAUFREGAL FÜR KLT 600 × 400

Ausstattung Grundgestell Aluminiumprofi l 45x45, 
Röllchenbahnen Stahl 

mit Seitenführung  Form B 
 

DURCHLAUFREGAL FÜR KLT 200 × 300

Ausstattung Grundgestell Aluminiumrohr, 
Röllchenbahnen Stahl 

mit Seitenführung  Form B
 

DURCHLAUFREGAL FÜR KLT 300 × 400
Grundgestell Aluminiumrohr, 

Röllchenbahnen Stahl 
mit Seitenführung  Form B
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HIA GmbH HIA GmbH Hamm Industrie Ausrüstung GmbH

Adresse: Im Längeln 3
  56357 Miehlen

E-Mail:  info@hamm-industrie.de

Telefon:  06772/96926-0
Fax:  06772/96926-19

  http://www.hamm-industrie.de


